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 1 Introduction à RIDA
®
SEEK 

  

 1.1. Application 
  
 Pour le diagnostic in vitro. RIDA

®
SEEK est un logiciel dôinterpr®tation automatis®e qui 

permet lôinterpr®tation qualitative et/ou quantitative des r®sultats ¨ partir de donn®es brutes 

générées par les tests de PCR en temps réel RIDA
®
GENE / RIDA

®
PRECISION obtenues à 

lôaide dôinstruments de PCR en temps r®el. 

  

 1.2 Introduction ¨ RIDA
È
SEEK 

  
 RIDA

®
SEEK est une plateforme qui permet à R-Biopharm AG dôh®berger des applications 

« plugin » spécifiques aux tests qui contribuent au traitement et ¨ lôinterpr®tation des 

données de PCR en temps réel. 

 

Le logiciel permet de réaliser une analyse automatisée complexe des données brutes de 

fluorescence. Les r®sultats dôanalyse sont interpr®t®s automatiquement selon les crit¯res 

spécifiés dans le mode dôemploi (IFU) du test. La proc®dure dôanalyse commence par 

lôintroduction des fichiers de donn®es brutes et se termine par les r®sultats des 

®chantillons. Pour °tre significatifs, les r®sultats relatifs aux ®chantillons dôun patient 

doivent être considérés dans le contexte médical général du patient et du test effectué. 

 

Dans RIDA
®
SEEK, toutes les analyses et tous les échantillons sont affichés sous la forme 

de liens hypertextes et sont accessibles par simple sélection. Il est également possible 

dôouvrir plusieurs onglets pour analyser et comparer plusieurs s®ries simultan®ment. 

Toutes les analyses disponibles ou en cours sont accessibles ¨ partir de lô®cran de 

démarrage (Figure 1). Le volet supérieur contient les différents onglets de RIDA
®
SEEK 

affectés aux analyses (  ANALYSES  ), aux dispositifs (  DEVICES  ), aux tests 

(  ASSAYS  ), au contrôle qualité (  QC  ), aux archives (  ARCHIVE  ), aux utilisateurs 

(  USERS  ), aux paramètres (  SETTINGS  ) et ¨ lôaide (  HELP  ). 
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 Figure 1: £cran de d®marrage permettant dôacc®der ¨ toutes les analyses disponibles ou 

en cours. 

  

 Tableau 1: RIDA
®
SEEK fait appel aux différents symboles suivants : 

Onglets  

 
Écran de démarrage 

 
Onglet dôanalyse 

 
Onglet dispositifs 

 
Onglet de test 

 
Onglet de contrôle qualité 

 
Onglet dôarchivage 

 
Onglet Utilisateurs 
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Onglet Paramètres 

 
Onglet dôaide 

 
Quitter 

Fonctionnalités et réglages  

 
Section dôaide (voir page de d®marrage) 

 
Parcourir (voir onglet ANALYSES) 

 
Actualiser  

 
Navigation (onglet ANALYSES, par ex.) 

 

Configuration des modèles  

(voir onglet ANALYSES)  

 
Modifier  

 
Ajouter un commentaire ¨ lô®chantillon 

 
Rejeter lô®chantillon 

 
Atteindre lô®chantillon suivant 

 
Fermer lô®chantillon 

 
Paramètres de filtrage 

 
Param¯tres dôaffichage graphique 

 
Paramètres de zoom 

 
Red®marrer lôanalyse 

 
Rejeter les résultats 

 
Approuver les résultats  
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Exporter  

 

Télécharger le ou les éléments (voir onglet 

ARCHIVE) 

 
Rechercher 

 
Réinitialiser 

 
Navigation (onglet ARCHIVE, par ex.) 

+,  Ajouter (voir onglet USERS) 

 Supprimer  

 
Enregistrer  

 Sélectionner  

 
Fermer 

 

Fonction de confirmation (onglet 

ANALYSES)  

et/ou fonction dôapprobation (onglet 

ARCHIVE) 

 

Fonction dôautorisation (onglet ANALYSES) 

et/ou fonction par défaut (onglet ASSAYS)  

Descriptions  

 
Tests RIDA

®
GENE 

 
Tests RIDA

®
PRECISION 

 
Échantillon  

 
Contrôle négatif 

 
Contrôle positif 

 
Standard A 
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Standard B 

 
Standard C 

 
Non défini  

 
Restreint 

 Menu déroulant 

 

Test quantitatif 

 
Un ou plusieurs points à résoudre 

,  
Résultat non concluant 

,  

Point dôexclamation (par ex. onglet USERS 

si la validation en deux étapes est activée, 

et/ou onglet ASSAYS si le lot dôanalyses 

nôest pas d®fini) 

 Infos 

 
Piste de contrôle 

 À examiner 

 
À renouveler 

 
Date de fabrication 

 
Fabricant 

 
Consulter le mode dôemploi 

 
Numéro de série 
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Marquage CE de conformité avec les 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

 
Numéro de référence  

  

 Tableau 2 : Principaux concepts : 

Plugin :  Onglet « greffé » sur RIDA
®
SEEK qui 

contient, entre autres, lôalgorithme et le 

schéma décisionnel (voir ci-dessous). Les 

plugins sont développés et gérés de 

manière centralisée par R-Biopharm AG.  

Algorithme : Composant dôanalyse des donn®es dôun 

plugin, formé sur un ensemble de données 

historiques et dôinterpr®tations humaines, 

permettant de déterminer les valeurs Cp des 

courbes. 

Schéma décisionnel : Partie du plugin de test permettant de 

déterminer la façon dont les résultats 

(valeurs Cp) du test sont interprétés par 

RIDA
®
SEEK. Sur réception des résultats de 

lôalgorithme, il détermine quel doit être le 

résultat correct, sur la base des critères 

sp®cifi®s dans le mode dôemploi du test. 

Points à résoudre : Échantillons associés à des données 

ambiguës ou à des résultats inattendus 

list®s sous lôonglet   RESOLVE   [Résoudre] 

pour que lôutilisateur puisse les interpr®ter. 

Lôinterpr®tation des ®l®ments list®s sous 

Resolve items [Points à résoudre] est 

obligatoire pour proc®der ¨ lôanalyse. 

Environnement de laboratoire : Espace de travail partagé par tous les 

utilisateurs de RIDA
®
SEEK du laboratoire, ce 

qui inclut une base de données unique et un 

ensemble dôutilisateurs g®r®s de fa­on 

centralisée depuis le onglet dôadministration 

(voir section 2.1 Gestion des utilisateurs et 
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des autorisations). 

 

 1.3 Configuration requise 
  
 Serveur  

¶ Windows Server 2019 LTSC 

¶ Processeur : Intel
®
 Xeon

®
 E3-1240 v6 

¶ Mémoire vive : 32 Go (4 x 8 Go UDIMM, DDR4) 

¶ Disques : 2x disques SSD SATA 6 Gbit/s 480 Go (configurés en RAID-1 sur le contrôleur 

RAID PERC H330) 

¶ Connexion réseau : 100/1000 Mbps Ethernet 

¶ Autre : port iDRAC (carte) 

 

Ordinateur portable 

¶ SE : Windows 10 Pro, 64 bits 

¶ Processeur : Intel
®
 Core

TM
 i5-8250U 

¶ Mémoire vive : 8 Go, mémoire DDR4 

¶ Disque : Disque SSD SATA M.2 256 Go 

¶ Connexion réseau : 100/1000 Mbps Ethernet 

¶ Écran : 15.6" Full HD (1920x1080), Antireflet, non tactile 

 

Configuration matérielle requise côté client 

¶ SE : Windows 7 ou version supérieure, 32 ou 64 bits, avec .NET Framework 4.5.2 

¶ Processeur : 32 ou 64 bits, 2 GHz
1
 ou plus 

¶ Mémoire vive : 2 Go 

¶ Disque : 10 Go dôespace disque disponible 

¶ Connexion réseau : 100/1000 Mbps Ethernet 

¶ Écran : 1440x900 min. 

  
  

                                                           
1
 Performances ®quivalentes ¨ celles dôun processeur Intel

®
 Core

TM
2 Duo T7250 ou supérieur 



RIDA
®
SEEK version 1.0.4 | Manuel dôutilisation, version 1.0  

 

 

13 

 1.4 Thermocycleurs de PCR et types de fichiers pris en charge 
  
 Tableau 3: Dispositifs et types de fichiers. 

Dispositif(s) Type(s) de fichier(s) 

ABI
®
 7500 Fast (Applied Biosystems) 

.sds (version 1.x du logiciel), .eds (version 

2.x du logiciel) 

Mx3005P (Agilent
®
) .mxp 

CFX 96 (BioRad
®
) .pcrd 

LightCycler
®
 480 Type II (Roche) .ixo  

  

 1.5 Support client de R-Biopharm AG 
  
 Pour une aide technique concernant la configuration et lôutilisation de RIDA

®
SEEK, merci 

de contacter ridaseek@r-biopharm.de. La plateforme RIDA
®
SEEK nô®tant pas ouverte, son 

utilisation est limitée aux seuls tests de PCR en temps réel RIDA
®
GENE et 

RIDA
®
PRECISION.  

  

 

  

mailto:ridaseek@r-biopharm.de
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 2 Configuration de lôenvironnement de laboratoire RIDA
®
SEEK 

  

 2.1 Gestion des utilisateurs et des autorisations 
  

 2.1.1 Rôles et fonctions 

  

 RIDA
®
SEEK est livr® avec une configuration dôusine par défaut. Dans un premier temps, 

les rôles « RBioAdmin », « Lab Admin », « Lab Scientist » et « Technician » sont attribués 

dans RIDA
®
SEEK (Tableau 4). Les rôles et les fonctions attribués aux utilisateurs peuvent 

être paramétrés individuellement. 

  

 Tableau 4: Vue dôensemble des r¹les et des fonctions. 

 RBioAdmin Lab Admin Lab Scientist Technician 

Utilisateurs     

Gestion des utilisateurs x x   

Gestion des fonctions x x   

Gestion des 
autorisations 

x x   

Gestion     

Gestion des paramètres 
du laboratoire 

x x x  

Gestion des paramètres 
de contrôle qualité 

x x x  

Analyses     

Renommer lô®chantillon x x x x 

Rejeter lôanalyse x x x x 

Rejeter lô®chantillon x x x x 

Premier examinateur x x x x 
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 RBioAdmin Lab Admin Lab Scientist Technician 

Deuxième examinateur x x x  

Dispositifs     

Ajouter un nouveau 
dispositif 

x x x  

Modifier les informations 
sur le dispositif 

x x x  

Gérer la compensation 
de couleur 

x x x  

Tests     

Ajouter un nouveau 
plugin de test 

x x x  

Modifier les propriétés 
du plugin de test 

x x x  

Contrôle qualité     

Modifier les anomalies x x x  

Archivage     

Créer un support 
dôexportation 

x x x x 

  

 ǒ Le rôle « Lab Admin » permet de déployer un nombre illimité de nouveaux utilisateurs 

et de définir leurs fonctions. Les utilisateurs « Lab Scientist », par exemple, ne peuvent 

ni ajouter, ni modifier les utilisateurs et les fonctions. Le r¹le dôun utilisateur est 

sélectionné lors de son ajout (voir section 2.1.2 Ajouter des utilisateurs et les 

modifier). Il est recommandé de définir les utilisateurs habituels du laboratoire en tant 

que « Lab Scientist ». 

ǒ Les fonctions d®signent les autorisations de lô®quipe du laboratoire au sein de 

RIDA
®
SEEK. Par exemple, le rôle « Lab Admin » peut ajouter des fonctions (voir 

section 2.1.2 Ajouter des utilisateurs et les modifier) et les autorisations peuvent être 

modifiées (voir section 2.1.3 Ajouter des fonctions ou les modifier). 

Si un utilisateur quitte le laboratoire, change de rôle ou oublie son mot de passe, les 

paramètres connexes peuvent être rapidement modifiés par le rôle « Lab Admin ». Pour 

réinitialiser le mot de passe du rôle « Lab Admin », merci de contacter le service 

dôassistance de R-Biopharm AG ¨ lôadresse ridaseek@r-biopharm.de. 

mailto:ridaseek@r-biopharm.de
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 2.1.2 Ajouter des utilisateurs et les modifier 

  

 Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez le onglet   USERS   dans le volet supérieur, 

puis la section   Users   [Utilisateurs] dans la liste affichée dans le volet gauche. Tous les 

utilisateurs sont affichés dans la section   Users . 

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le   button +   (fonction Ajouter) dans lô®cran 

de synthèse (Figure 2). Notez quôil est possible de saisir une adresse de courrier 

électronique fictive (par ex. « 123@ridaseek.de »). Aucun e-mail nô®tant envoy® ¨ lôadresse 

de courrier électronique saisie, il est vivement recommandé de noter le mot de passe. Le 

mot de passe peut être modifié après une première connexion au logiciel (Figure 4). Après 

avoir saisi le pr®nom et le nom de lôutilisateur, s®lectionnez une fonction pr®d®finie dans le 

menu déroulant   Function   [Fonction] (Figure 3).  

  
 

 
 Figure 2: Onglet   USERS  , section  Users : pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le 

button +(fonction Ajouter) situ® en regard de lôintitul®  Users . 
 

  
 Pour modifier les informations ou le mot de passe dôun utilisateur, ou d®sactiver un 

utilisateur existant, dans la section   Users   [Utilisateurs], cliquez sur le   button     

(fonction Modifier) situé en regard de son adresse de courrier électronique (Figure 4).  

Fonction Ajouter 
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 Figure 3: Onglet   USERS , section   Users : saisissez les informations demandées pour 

ajouter un nouvel utilisateur. 
  
 

 
 Figure 4: Onglet   USERS , section   Users : pour modifier ou désactiver un utilisateur 

existant, cliquez sur le   button   (fonction Modifier) situé en regard de son adresse de 

courrier électronique. 

Fonction Modifier 
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 Remarque : Une fois lôutilisateur cr®®, il ne peut pas °tre supprim® de la base de donn®es 

ni de la liste, ce qui permet de conserver une trace des analyses passées. Pour des 

raisons de sécurité, il est donc recommandé de désactiver les utilisateurs de la liste dès 

quôils nôont plus besoin dôacc®der ¨ RIDA
®
SEEK (voir Figure 4). 

  

 2.1.3 Ajouter des fonctions ou les modifier 

  
 Pour ajouter une nouvelle fonction, sélectionnez le onglet   USERS   dans le volet supérieur 

puis la section   Functions   [Fonctions] dans la liste affichée dans le volet gauche. 

RIDA
®
SEEK est livr® avec une configuration dôusine par d®faut. Dans un premier temps, 

les rôles « RBioAdmin », « Lab Admin », « Lab Scientist » et « Technician » sont attribués 

dans RIDA
®
SEEK avec les fonctions correspondantes (Tableau 4). Les fonctions peuvent 

être modifiées ou supprimées à volonté et définies sous forme de texte par le rôle « Lab 

Admin ».  

Il est possible dôajouter de nouvelles fonctions ¨ lôaide du   button +   (fonction Ajouter) situé 

en regard de lôintitulé   Functions   [Fonctions] (Figure 5). 

  
 

 
 Figure 5: Onglet USERS , section   Functions   : utilisez le   button +   (fonction Ajouter) pour 

ajouter des fonctions. 
  
 

Les fonctions peuvent °tre modifi®es ¨ lôaide du   button     (fonction modifier) ou 

supprim®es ¨ lôaide du   button X   (Figure 6).  
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 Figure6 : Onglet   USERS , section   Functions : utilisez le   button     (fonction Modifier) 

pour modifier une fonction ou le   button x pour la supprimer. 

  

 2.2 Ajout de dispositifs et de tests 
  

 2.2.1 Ajout dôun nouveau dispositif 

  
 Le onglet   DEVICES   de RIDA

®
SEEK permet dôajouter et de g®rer les dispositifs. Pour y 

accéder, cliquez sur le bouton   DEVICES   dans le volet supérieur. Les informations issues 

des fichiers de données générés par le dispositif de PCR en temps réel étant directement 

lues par RIDA
®
SEEK, il suffit de cliquer sur   button     puis sur le   button     pour 

acc®der ¨ un fichier g®n®r® par lôinstrument à ajouter (Figure 7).  

Pour accéder rapidement à un dispositif donné, des détails le concernant peuvent 

également être saisies dans la barre de recherche (comme le nom du fabricant, par ex. 

« Roche », ou le nom du dispositif, par ex. « LightCycler »). Pour les dispositifs nécessitant 

un fichier de compensation de couleur, voir la section 2.3.1 Ajout ou modification dôun 

fichier de compensation de couleur. 
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 Figure 7 : Onglet   DEVICES   : ajout dôun nouveau dispositif ¨ lôaide   button   . 

  

 2.2.2 Ajout dôun nouveau test 

  
 La gestion des tests peut être effectuée au sein du onglet   ASSAYS   de RIDA

®
SEEK. 

Pour y accéder, sélectionnez le onglet   ASSAYS   dans le volet supérieur. La liste affichée 

dans le volet gauche répertorie les plugins de test (AP) installés par R-Biopharm AG. Pour 

toute question concernant les plugins de test, merci de contacter lô®quipe dôassistance de 

R-Biopharm AG ¨ lôadresse ridaseek@r-biopharm.de. Des informations définies par 

lôutilisateur peuvent °tre ajout®es ¨ lôaide du   button     (fonction Modifier) (Figure 8). 

  
 Les lots de tests sp®cifiques sont ajout®s ¨ lôaide du   button +   (fonction Ajouter) dans la 

section   Assay lot   [Lot de test] des plugins de test (Figure 9). Enregistrez le nouveau test 

en cliquant sur le   button     (fonction Enregistrer). 

Fonction Ajouter 
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 Figure 8: Onglet   ASSAYS   : pour ajouter des informations, cliquez sur le   button     

(fonction Modifier). 
  
 

 
 Figure 9: Onglet   ASSAYS : ajout dôun lot de tests sp®cifique. 

  
  

Fonction Modifier 

Fonction Modifier 
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 2.3 Configuration des dispositifs et des tests 
  

 2.3.1 Ajout ou modification dôun fichier de compensation de couleur 

  

 Les fichiers de compensation de couleur (CC) peuvent être gérés dans le onglet   

DEVICES   de RIDA
®
SEEK. Pour y accéder, sélectionnez le onglet   DEVICES   dans le 

volet sup®rieur. Il est recommand® dôutiliser une compensation de couleur pour les 

instruments Roche LightCycler
®
 et cobas

®
. Le fichier de compensation de couleur peut être 

ajout® au dispositif associ® en s®lectionnant lôinstrument dans la liste affich®e dans le volet 

gauche. Dans la section   Color compensation   [Compensation de couleur] du dispositif, 

cliquez sur le   button +   (fonction Ajouter) pour sélectionner un fichier (Figure 10). 

Naviguez jusquôau fichier voulu en cliquant sur le   button     puis choisissez le nom 

du sous-ensemble « CC » de compensation de couleur adapté aux échantillons présents 

sur la plaque, comme indiqué par le logiciel du LightCycler
®
 pendant la configuration de la 

plaque. ê lô®tape suivante de lôassistant, le fichier peut °tre li® ¨ nôimporte quel test, selon 

les besoins, soit comme option disponible, soit comme paramètre par défaut pendant la 

configuration de lôanalyse (voir section 3.3 Section de configuration des tests). 

  
 

 
 Figure 10: Onglet   DEVICES : ajout dôun fichier de compensation de couleur.  
  

  

Fonction Ajouter 
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 Si n®cessaire, il est possible dôajouter plusieurs fichiers de compensation de couleur ¨ des 

dispositifs et de les lier à un ou plusieurs tests (Figure 11). Lôutilisation des fichiers de 

compensation de couleur peut °tre d®sactiv®e ¨ lôaide du bouton à bascule   Active   

Inactive. Un fichier de compensation de couleur peut également être défini par défaut pour 

certains tests dans le menu. 

  
 

 
 Figure 11 : Onglet   DEVICES   : modification dôun fichier de compensation de couleur ¨ 

lôaide du   button    (fonction Modifier).  
  

 2.3.2 Badges dô®chantillons 

  

 Afin de distinguer les catégories, telles que les contrôles et les échantillons, des badges 

uniques, propres à chaque catégorie, sont prédéfinis dans RIDA
®
SEEK par R-Biopharm 

AG. En plus du manuel dôutilisation, R-Biopharm AG fournit un document contenant les 

badges recommandés pour le logiciel de gestion du thermocycleur. Pour de plus amples 

renseignements, merci de contacter le service dôassistance de R-Biopharm AG ¨ lôadresse 

ridaseek@r-biopharm.de. 

Ce badge correspond ¨ la premi¯re partie du nom de lô®chantillon (son pr®fixe).  

Les badges dô®chantillons sont g®r®s dans le onglet   ASSAYS   de RIDA
®
SEEK. Pour y 

accéder, cliquez sur le bouton   ASSAYS   dans le volet supérieur. Sélectionnez un plugin 

de test dans le volet gauche. Pour ajouter un badge à un test, cliquez sur le   button     

(fonction Modifier) dans la   Sample type nametags (prefix)   [Badge de type dô®chantillon 

(préfixe)] (Figure 12). Une fois le badge spécifié (Figure 13), RIDA
®
SEEK ajoute un 

Fonction Modifier 
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astérisque à la fin de son nom (par ex. XXX*) afin que le programme puisse reconnaître le 

badge dans le nom du fichier. 

  

 

 
 Figure 12: Onglet   ASSAYS   : modification des badges de type dô®chantillon ¨ lôaide du 

button     (fonction Modifier). 
  

 

 
 Figure 13: Onglet   ASSAYS   : d®finition de badges de type dô®chantillon. 

  

Fonction Modifier 
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 Exemple : si le contrôle sans modèle est étiqueté « NTC » et que le contrôle positif est 

étiqueté « POS » (dessous), « NTC » et « POS » doivent être ajoutés en tant que badges 

dô®chantillon dans les sections Contr¹le n®gatif et Contr¹le positif du plugin : 

NTC_NomLot_Test1 Ą badge RIDA
®
SEEK, contrôle négatif : « NTC » 

POS_NomLot_Test1 Ą badge RIDA
®
SEEK, contrôle positif : « POS » 

  

 2.3.3 Badges de définition de mélange/Sous-ensembles 

  
 Pour que les tests soient automatiquement assignés à une plaque et que les résultats de 

plusieurs mélanges soient combinés, le plugin de test inclut des badges uniques prédéfinis 

par R-Biopharm AG pour chaque mélange à distinguer dans RIDA
®
SEEK.  

En plus du manuel dôutilisation, R-Biopharm AG fournit un document contenant les badges 

recommandés pour le logiciel de gestion du thermocycleur. Pour de plus amples 

renseignements, merci de contacter le service dôassistance de R-Biopharm AG ¨ lôadresse 

ridaseek@r-biopharm.de. 

Il est ®galement possible dôutiliser le nom du sous-ensemble à la place du nom de 

lô®chantillon (cette possibilit® est toutefois limit®e au logiciel du LightCycler
®
). La gestion 

des badges peut être effectuée au sein du onglet   ASSAYS   de RIDA
®
SEEK. Pour y 

accéder, cliquez sur le   ASSAYS   dans le volet supérieur. Sélectionnez un plugin de test 

dans le volet gauche. Pour ajouter un badge à un test, cliquez sur le   button     (fonction 

Modifier) dans la section   Mix definition nametags (sample name ï suffix)/Mix definition 

nametags (subset name)   [Badges de d®finition de m®lange (nom de lô®chantillon ï 

suffixe)/Badges de définition de mélange (nom du sous-ensemble)] (Figures 14 et 15). Une 

fois le badge spécifié, RIDA
®
SEEK ajoute un astérisque au début de son nom (par ex. 

*XXX) afin que le programme puisse reconnaître le badge dans le nom du fichier. 
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 Figure 14: Onglet   ASSAYS   : modification des badges de d®finition de m®lange ¨ lôaide 

du   button     (fonction Modifier). 
  
 

 
 Figure 15 : Onglet   ASSAYS   : définition des badges de définition de mélange. 

  
  

Fonction Modifier 






















































































